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Ingenieurbiiro Ganssloser

Beratung e Konzeptentwicklung e Planung e Projektsteuerung ¢ Bauleitung

Bescheinigung

uber die energetische Bewertung der Nahwérme Innenstadt Balingen
nach DIN 4701-10 bzw. DIN V 18599 -100 der

STADTWERKE
SWi2 BALINGEN

es wurde, basierend auf den Planungsdaten der Ausriistung der Energiezentrale
und dem Ausbau des Nahwarmenetzes sowie den Berechnungsvorschriften und
—richtlinien nach DIN 4701-10 / DIN V 18599 -100 / AGFW FW 309

ein Primarenergiefaktor
Nahwarme Innenstadt Balingen von
fp,Fw = 0,58
ermittelt.

Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht' festgehalten.

Priméarenergiefaktor des Fernwdrmeversorgungssystems: 0,58
KWK-Anteil an der Warmebereitstellung: 76,0 %

Diese Bescheinigung ist gliltig bis zum 10.07.2025

Ingenieurburo Ganssloser
. Derendinger StraBe 40 g ﬂ
Tubingen, den 11.07.2018 _ 72072 Tiibingen ...........[ 7. . L/ M/
n

Tel.07071/97690 Fax 9769550y . _Usrg Nagel
Stempel (fP-Gutachter-Nr. FW-609-191)

" Kurzbericht - Ermittlung des Primarenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 fur das Nahwérmenetz
Innenstadt Balingen, der Stadtwerke Balingen.
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